
5. pielikums
Atklāta konkursa

Nr. LiepU 2012/3 ERAF nolikumam

SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

4.daļa - Mākslas laboratorijas krāsas un piederumi
	N.p.k.
	Specifikācija
	Daudzums/

skaits
	Garantijas laiks (gadi)
	Pretendenta piedāvājums*

	4. Mākslas laboratorijas reaģenti
	

	4.1.Sietspiedes ķīmija
	

	4.1.1.
	Pastas veida līdzeklis emulsijas noņemšanai no sieta. 
	5 kg
	2
	

	4.1.2. 
	Koncentrāts emulsijas noņemšanai no sieta. Jaukt ar ūdeni 1:20/30. 
	1 l
	2
	

	4.1.3.
	Līdzeklis jauna sieta apstrādāšanai
	5 kg
	2
	

	4.1.4. 
	Emulsijas retušēšanas līdzeklis
	1  l
	2
	

	4.1.5.
	Līdzeklis filmas noņemšanai no sieta. 
	1 l
	2
	

	4.1.6. 
	Aerosola līme tekstilizstrādājumu pielīmēšanai pie virsmas 
	600 ml
	2
	

	4.1.7. 
	Šķīdinātājs
	5 l
	2
	

	4.1.8. 
	Sieta līme ar cietinātāju (sarkana)
	1 l
	2
	

	4.1.9.
	Līme kreklu pielīmēšanai pie paletes 
	1 l
	2
	

	4.1.10.
	Krāsas iebiezinātājs
	1 l
	2
	

	4.1.11.
	Krāsas žūšanas palēninātājs
	1 l
	2
	

	4.1.12.
	Aerosols krāsas neiekalšanai sietā
	500 ml
	2
	

	4.1.13.
	Šķidrā emulsija visu veidu krāsām 
	4 l
	2
	

	4.2. Raķeļu gumijas
	

	4.2.1.
	Rakeļu gumija. Mīksta. Cietība: 65.
	40mm x 8mm x 1m 
	2
	

	4.2.2.
	Rakeļu gumija. Mīksta. Cietība: 65.
	50mm x 9mm x 1m
	2
	

	4.2.3.
	Rakeļu gumija. Vidēji cieta. 

Cietība: 75.
	40mm x 8mm x 1m 


	2
	

	4.2.4.
	Rakeļu gumija. Vidēji cieta. 

Cietība: 75.
	 50mm x 9mm x 1m 
	2
	

	4.3. Sieti
	

	4.3.1.
	61 balts - platums 1.5 metri.
	1m
	3
	

	4.3.2.
	90 dzeltens - platums 1.5 metri.
	1m
	3
	

	4.3.3.
	100 dzeltens -platums 1.5 metri.
	1m
	3
	

	4.3.4.
	120 dzeltens -platums 1.5 metri.
	1m
	3
	

	4.4. Sietspiedes krāsas - drukāšanai uz papīra un PVC 
	

	4.4.1.
	Balta
	1 kg
	2
	

	4.4.2.
	Balta, sedzoša
	1 kg
	2
	

	4.4.3.
	Dzeltena, gaiši
	1 kg
	2
	

	4.4.4.
	Dzeltena, citronu
	1 kg
	2
	

	4.4.5.
	Dzeltena, olu
	1 kg
	2
	

	4.4.6.
	Oranža
	1 kg
	2
	

	4.4.7.
	Sarkana, purpurs
	1 kg
	2
	

	4.4.8.
	Sarkana
	1 kg
	2
	

	4.4.9.
	Sarkana, tumši
	1 kg
	2
	

	4.4.10.
	Karmīna
	1 kg
	2
	

	4.4.11.
	Rozā
	1 kg
	2
	

	4.4.12.
	Zila, gaiši
	1 kg
	2
	

	4.4.13.
	Zila
	1 kg
	2
	

	4.4.14.
	Zila, tumši
	1 kg
	2
	

	4.4.15.
	Lillā
	1 kg
	2
	

	4.4.16.
	Violeta
	1 kg
	2
	

	4.4.17.
	Zaļa
	1 kg
	2
	

	4.4.18.
	Zaļa, tumši
	1 kg
	2
	

	4.4.19.
	Dzeltenbrūna
	1 kg
	2
	

	4.4.20.
	Brūna
	1 kg
	2
	

	4.4.21.
	Melna
	1 kg
	2
	

	4.4.22.
	Melna sedzoša
	1 kg
	2
	

	4.4.23.
	Ciāna (Cyan)
	1 kg
	2
	

	4.4.24.
	Sarkana anilīnkrāsa (Magenta)
	1 kg
	2
	

	4.4.25.
	Sudraba
	1 kg
	2
	

	4.4.26.
	Zelta
	1 kg
	2
	

	4.4.27.
	Krāsas šķīdinātājs 
	1 L
	2
	

	4.4.28.
	Šķīdinātājs sieta mazgāšanai
	5 L
	2
	

	4. 5. Sietspiedes krāsas tekstilam 
	

	4.5.1.
	Balta (ATHLETIC TROPHY WHITE vai ekvivalenta) -Augstas viskozitātes plastizola sietspiedes krāsa, kas nodrošina maksimālu necaurredzamību un kas nenotek. Izgatavota tiešai drukai uz sublimētiem audumiem vai audumiem ar nenoturīgu krāsu pigmentiem.
Apdrukā 100% kokvilnu, kokvilnas sajaukumus, 100% poliesteri, dažus neilona veidus (sieta tipa) un citus sintētiskus audumus. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.2.
	Balta (SPRINT WHITE vai ekvivalenta) - sietspiedes krāsa tikai 100% kokvilnai. Izmantojama gan kā bāzes krāsa, gan kā piesātināta baltā krāsa. Viegli drukājas un nenotek, vienmērīgi gluda un necaurspīdīga. Bez specifiskas smaržas. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.3.
	Balta (QUICK WHITE vai ekvivalenta) -Spilgta, matēta baltā krāsa, kas izmantojama gan kā pamatkrāsa, gan kā piesātināta baltā krāsa. Piemērota izmantošanai uz 100%  kokvilnas un kokvilnas sajaukumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.4.
	Plastizola sietspiedes bāze. Nodilumizturīga un stiepjama. Piemērota izmantošanai darbos ar vairākiem krāsu slāņiem, transfēram uz auduma un kā līmslānis dažādu pūku piestiprināšanai uz 100% kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera un sieta tipa neilona. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.5.
	Balta plastizola sietspiedes krāsa. Nodilumizturīga un stiepjama. Piemērota izmantošanai darbos ar vairākiem krāsu slāņiem, transfēram uz auduma un kā līmslānis dažādu pūku piestiprināšanai uz 100% kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera un dažiem sieta tipa neiloniem. žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.6.
	HIGH DENSITY CLEAR vai ekvivalenta -Izmanto, lai radītu dažādus efektus kā stikla, gēla, ūdens vai glancētas virsmas. Izmantojams uz 100% kokvilnas un tā sajaukumiem, akrila, likras un nepārklāta neilona. Teicami pielīp pie auduma, stiepjams. Lietojama kā uzdruku uz krāsām. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.7.
	Melna - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1 l
	2
	

	4.5.8.
	Spilgti sarkana (SCARLET vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.9.
	 Vīna sarkana (BURGUNDY vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.10.
	Zila (CONTACT BLUE vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.11.
	Oranža (DOLPHIN ORANGE vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.12.
	Oranža (CLOCKWORK ORANGE vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.13.
	Sarkana (SUPER RED vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.14.
	Zila (MARINE BLUE vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Zāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.15.
	ROYAL vai ekvivalenta - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.16.
	Zaļa - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.17.
	Zaļa (SPRING GREEN vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.18.
	Zelta (LIGHT GOLD vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.19.
	Dzeltena (Lemon Yellow vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.20.
	PRIMROSE vai ekvivalenta - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.21.
	Sarkana (MAGENTA vai ekvivalenta) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. 
	1l
	2
	

	4.5.22.
	Dzeltena - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.23. 
	Melna - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.5.24.
	Ciāna (CYAN) - Plastizola krāsas tā sauktajai „wet-on-wet” (slapjš uz slapja) drukāšanai. Necaurspīdīgas un ļoti noturīgas. Izmantojamas uz kokvilnas un tās sajaukumiem, poliestera, sieta tipa neilona un citiem sintētiskiem audumiem. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	1l
	2
	

	4.6. Metāliskās krāsas 
Metāliskās krāsas paredzētas dažādu efektu panākšanai. Noturīga, necaurspīdīga un izmantojama gan uz gaišiem, gan tumšiem audumiem. Apdruka - 100% kokvilnu un tās sajaukumi, dažādi sintētiskie audumi. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC.
	

	4.6.1.
	GOLD SHIMMER vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.6.2.
	GOLD GLITTER vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.6.3.
	SILVER METALLIC  vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.6.4.
	SILVER GLITTER vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.6.5.
	SILVER SHIMMER  vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.7. Bāzes dažādiem efektiem 
	

	4.7.1.
	Ļoti noturīga bāze, kas rada zamša/velveta efektu. Izmantojama uz gaišiem un tumšiem tekstiliem. Bez specifiskas smaržas. Apdruka - 100% kokvilnu un tās sajaukumi, dažādi sintētiskie audumi. Žāvēšanas temp. tunelī 160ºC. NATURAL SUEDE BASE vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.8. Piedevas 
	

	4.8.1.
	Plastizola krāsu piedeva reljefa radīšanai. FLEXIPUFF EXTRA vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.8.2.
	Plastizola krāsu piedeva, kas iedarbojas uz krāsu īpašībām, tās mīkstinot un izplešot. Pievienojot 10-20% līdzekļa, izdrukas kļūs mīkstākas, taču pārsniedzot 20% palielināsies caurspīdīgums. FINESSE vai ekvivalents
	1l
	2
	

	4.9. Palīgmateriāli
	

	4.9.1.
	Rakeļu gumijas turētājs
	3m
	2
	

	4.9.2.
	Kauss emulsijas uznešanai
	1m
	2
	

	4.9.3.
	Emulsijas kausa uzgaļi
	2 gab.
	2
	


* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšķirīgi, norādīt precīzu informāciju
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