Paskaidrojuma raksts

Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcijai
(vides pieejamības nodrošināšanai) Lielā ielā14, Liepājā

ar sadalīšanu realizācijas kārtās
VISPĀRĒJAIS  APRAKSTS

Esošā ēka ir 4 stāvu ēka  ar cokola stāvu un bēniņiem. Ēka būvēta 50-os gados un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs ( valsts aizsardzības Nr.7436) teritorijā. Ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.74  „Par Liepājas pilsētas plānojumu un Vides pārskata apstiprināšanu” apstiprināts jaunais Liepājas pilsētas teritorijas plānojums un saistošie noteikumi Nr.8 . Saskaņā ar augšminēto dokumentu 1957.gadā uzbūvētā augstskolas ēka lielā ielā 14 un tās interjers iekļauti kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgu ēku sarakstā. Ēka tiek izmantota kā mācību iestāde. Pašlaik ēkā nav lifta un iekļūšana un pārvietošanās ēkā personām ar kustību traucējumiem ir apgrūtinoša, kā arī nav nodrošināti risinājumi telpu ērtai lietošanai personām ar īpašām vajadzībām.
ĒKAS GALVENIE RAKSTURLIELUMI



esošais
projektējamais


stāvu skaits
4+cokola stāvs
4+cokola stāvs


apbūves laukums
2432,2m2
2472,9m2


būvtilpums
45483m3
45483m3


būves kopējā platība
7873,2m2
7873,2m2


kopējā renovējamā platība
-
3040,m2

Pēc pasūtītāja lūguma, sakarā ar projekta realizācijai piešķirto finanšu līdzekļu nepietiekamību, rekonstrukcijas projekts tiek sadalīts sekojošās realizācijas kārtās:

	Kārtas Nr.
	Nosaukums
	Projekta daļa

	
	
	

	1.kārta
	LIFTA IERĪKOŠANA
	Rekonstrukcija

	2.kārta
	ĀRA KĀPNES UN PANDUSS P-1
	Rekonstrukcija

	3.kārta
	PANDUSS P-2 , PANDUSS P-3, VĒJTVERIS, IEEJAS HALLE
	Rekonstrukcija

	4.kārta
	ZIBENSAIZSARDZĪBA
	Rekonstrukcija

	5.kārta
	LABIEKĀRTOJUMS
	Rekonstrukcija

	6.kārta
	UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJA  UN BALSS IZZIŅOŠANA
	Renovācija

	7.kārta
	IEKŠĒJIE ELEKTROTĪKLI
	Renovācija

	8.kārta
	TELPU RENOVĀCIJA , IEKŠĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI
	Renovācija

	9.kārta
	TELPU RENOVĀCIJA 
	Renovācija

	10.kārta
	TELPU RENOVĀCIJA 
	Renovācija

	11.kārta
	TELPU RENOVĀCIJA 
	Renovācija


Projekta dokumentācijā izmaiņas tika izdarītas sekojošām akceptētā tehniskā projekta Nr.259 sadaļām – sējums 2.1 tiek aizstāts ar sējumu 2.1.1 un 2.1.2; sējums 6.1 tiek aizstāts ar sējumu 6.1.1; sējums 6.2 tiek aizstāts ar sējumu 6.2.1; sējums 8.1 tiek izstrādāts no jauna. 
Sējumos 3.1; 4.1 un 5.1 izmaiņas netiek veiktas.
Sadalījums realizācijas kārtās grafiski attēlots lapās GP-1i; GP-2i un AR-2i – AR-6i.
ĢENPLĀNA RISINĀJUMI

Projekta risinājumi paredz izbūvēt pandusu pie ēkas centrālās ieejas un pārbūvēt centrālās kāpnes. Lai izbūvētu pandusu, nepieciešams nozāģēt krūmus pie ieejas labā pusē, bet simetrijas veidošanai projektā paredzēts likvidēt krūmus arī ieejas otrā pusē un izcirst 5 tūjas, apmēram 1,5m no ēkas ārsienas. Paredzēti  vasarzaļo rododendru stadījumi pie centrālās ieejas. Ēkas bruģētajā priekšlaukumā paredzēts iestrādāt vadlīnijas no reljefiem, krāsotiem bruģakmeņiem. Pagalma daļā labiekārtojums paredzēts tikai zibensaizsardzības ierīkošanas zonā atjaunojot asfaltbetona segumu.  
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI
Projekta risinājumi nodrošina vides pieejamību un universiālā dizaina pielietojamību. Paredzēta daļēja telpu renovācija visos ēkas stāvos. Projektēta arī ūdensvada un kanalizācijas tīklu un elektrotīklu nomaiņa renovējamās telpās.
ĒKAS  ĀRSIENAS 

Ārsienas un nesošās iekšsienas – silikātķieģeļu mūris jauktā javā  250-640mm biezumā.
Ārsienas cokola daļā apšūtas ar granītu. Dzegas daļa ielas pusē bagātīgi dekorēta un vainagota ar parapetu, pagalma daļā vienkāršas formas dzega.
STARPSIENAS

Lai ierīkotu liftu nepieciešams nojaukt esošu ķieģeļu starpsienu 2.un 3.stāva hallē, kuru pēc lifta šahtas izbūves atjaunot metāla profilu CW100 karkasa konstrukcijā ar dubultu ģipškartona lokšņu GKB apšuvumu 150mm biezumā. Starpsienas sanmezglu zonā izbūvēt metāla profilu CW100 karkasa konstrukcijā ar dubultu ģipškartona lokšnu apšuvumu 150mm biezumā, lietojot mitrumizturīgu ģipškartonu. Sanitārās kabīnes nodalīt ar saliekamām starpsienām no 18mm biezām mitrumizturīga lamināta plāksnēm.
Tā kā nepieciešams ēku sadalīt ugunsdrošības nodalījumos, katrā no stāvu gaiteņiem paredzēts izbūvēt starpsienu ar Ei-60 ugunsizturību no A2-s1;d0 ugunsreakcijas klases būvmateriāliem, kurā ierīkot ugunsdrošas durvis ar Ei-30 ugunsizturību no B-s1;d0 ugunsreakcijas klases būvmateriāliem.

KĀPNES

Ēkas centrālajā daļā izvietotas divas atklātas reprezentablas kāpņu telpas, bet katra sānu korpusa galā ugunsaizsargata evakuācijas kāpņu telpa. Kāpņu konstrukcija centrālajās kāpnēs– divlaidu, taisnas ar stiegrota monolītā betona kāpņu laidiem un laukumiņiem, evakuācijas kāpnes – div- un trīslaidu ar betona gatavpakāpieniem, balstītiem uz apbetonētām metāla laidsijām. Renovācija paredzēta tikai abām centrālajām kāpņu telpām.
 LOGI
Logi nomainīti pret plastmasas rāmju konstrukcijas logiem ar stikla paketēm iepriekšējā remonta laikā.
DURVIS

Ēkā saglabājušās kvalitatīvas masīvkoka iekšdurvis no tās būvniecības laika. Durvis no centrālajām kāpņu telpām stiklotas, divviru ar sīkrūšu dalījumu un dekoratīvām apmalēm. Durvis uz mācību telpām pildiņu – vienviru un divviru blīvas, ar dekoratīvam apmalēm. Durvju remonts nav paredzēts. Ārdurvis pagalma daļā nomainītas pret nestiklotām alumīnija konstrukcijas durvīm. Saglabājušās ārdurvis centrālajai ieejai un vējtverim. Ārdurvis restaurēt un aprīkot ar automātisku atvēršanas-aizvēršanas mehānismu vienai vērtnei. Tā kā esošais vējtveris nav atbilstošs būvnormatīvu prasībām vides pieejamības nodrošināšanai, projektēts jauns vējtveris ar tērauda karkasu un pilnstikla sienām ar automātiskam, bīdāmām durvīm.
Durvīm izvēlēties kvalitatīvu, durvju stilam atbilstošu furnitūru, ko saskaņot ar projekta autoru. Lifta priekštelpai cokola stavā paredzētas durvis ar Ei-30 ugunsizturību no B-s1;d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.
Ugunsaizsargātām kāpņu telpām esošās durvis nomainīt ar Ei-30 ugunsizturības B-s1;d0 ugunsreakcijas klases durvīm, kas izgatavotas analogas esošo durvju izskatam.
GRĪDAS

Ieejas hallē un centrālajās kāpņu telpās tiek saglabāta mozaīkas betona grīda, veicot tās remontu un slīpēšanu. Gaiteņos, 2.un 3.stāva hallēs projektēts oša koka parkets, lielajās auditorijas – trīsslāņu ozola dēļu parkets, pārējās auditorijās un laboratorijās dabīgā linoleja vai homogenu PVC flīžu segums atbilstoši funkcijām. Sanmezglos akmens masas flīžu segums. Vējtverī un uz iekšējiem pandusiem akmens flīžu segums no lielizmēra plāksnēm ar neslīdošu virsmu. Cokola stāva renovējamās telpās betona grīdu segumiem atjaunot izdrupušos fragmentus un veikt betona virsmas remontu un pārklāt ar epoksīda krāsojumu. Datorklasēs lietot statisko elektrību izkliedējošu grīdas segumu. 
TELPU APDARE

Telpu apdarei paredzēts kvalitatīvs krāsojums, bet sanmezglos un auditorijās zonās pie izlietnēm keramikas flīzes un krāsojums. Gaiteņos un sanmezglos paredzēti piekārtie griesti, mācību telpās esošā apmetuma remonts un krāsojums, izņemot ēkas 4.stāvu, kur ēkas deformāciju rezultātā esošais apmetums ir ievērojami bojāts un paredzēti ģipškartona plākšņu piekārtie griesti metāla karkasa konstrukcijās. Griestiem ieejas hallē un stāvu hallēs atjaunot bojātos un zudušos dekora elementus. Zāles remonts paredzēts tikai lifta izbūves zonā.
JUMTA SEGUMS

Jumta segums nomainīts iepriekšējā remonta laikā. Uz ēkas jumta uzstādīts jumta nožogojums ar sniega aiztures barjeru.

LIFTS

Ēkā paredzēts pasažieru lifts ar celtspēju 630kg; ar 5 pieturvietām; šahtas iekšējo izmēru 1600x1800mm; kabīnes izmēru 1100x1400mm; ar teleskopiskām nerūsējošā tērauda durvīm. Šahtas sienas cokolstāvā veidotas no dzelzsbetona 250mm biezumā. No 1-4 stāvam šahtai veidots nesošs tērauda karkass ar pilnstikla apšuvumu 1.stāva līmenī, bet dubultu ģipškartona lokšņu apšuvumu ar akmens vates skaņas izolācijas pildījumu starp Z100 profiliem no 2.-4.stāvam. Šahtas durvis – teleskopiskas ,1.stāvā stiklotas nerūsējošā tērauda aprāmējumā, pārējos stāvos nerūsējošā tērauda.

ĀRĒJĀ APDARE

Ēkas fasādes krāsojuma remonts projektā nav paredzēts. 
PASĀKUMI VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMU UZLABOŠANĀ

Vides pieejamības nodrošināšanai projektā paredzēts pie centrālās ieejas, no ieejas halles uz garderobi un uz ēdnīcas telpām izbūvēt pandusus. Visas durvis apmeklētajiem paredzētajās telpās projektētas bez sliekšņiem, vai ja tehniski to nav iespējams īstenot, sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 25mm. Iekštelpās pandusu sākumu un beigas apzīmēt ar spilgtas krāsas marķējumu grīdas segumā. Projektētā lifta pogas paredzētas labi saskatāmas un ērti novietotas ar reljafu numura apzīmējumu un stāva numuru Braila rakstā, par lifta apstāšanos paziņos skaņas signāls un displejā iedegsies stāva numurs. Durvju apmales paredzēts izcelt ar tumšu krāsojumu uz gaišāka sienas fona. Telpu numerācijas plāksnītes novietot augstumā no 1,3 – 1,6m ar vismaz 50mm augstiem reljefā veidotiem cipariem un cipariem Braila rakstā. Ciparus un burtus veidot kontrastējošus ar pamatni. Numerācijas plāksnītes novietot durvju roktura pusē.  Personām ar kustību traucējumiem paredzēti sanmezgli izbūvēti iepriekšējā remonta laikā.
BŪVKONSTRUKCIJAS

Projekta risinājumi paredz lifta šahtas izbūvi no ēkas cokola stāva līdz 4.stāvam, pilastra pastiprināšanu deformācijas plaisu vietā, jaunas pārsedzes izbūvi lifta priekštelpas durvju ailas paplašināšanas vietā, kā arī centrālo ieejas kāpņu pārbūves priekšlikumu un pandusu izbūves priekšlikumus. 
INŽENIERRISINĀJUMI
Ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgādes un zibensaizsardzības tīklu izbūvi veikt saskaņā ar projekta sastāvā atsevišķi izstrādātajām projekta sadaļām. Jaunu tīklu izbūve paredzēta tikai renovējamām telpam. Esošie elektrības un vājstrāvu tīkli, kuri apkalpo nerenovējamās telpas tiek saglabāti un nosegti ar kabeļu kanāliem montāžai pie sienas līdz brīdim, kad tos būs iespējams pārvietot aiz izbūvētajiem piekartajiem griestiem vai iedziļināt apmetumā. 
Izstrādātas projekta sadaļas automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai un automātiskai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai.
Izstrādāja :                                                                            M.Muceniece

