UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJAI 
(vides pieejamības nodrošināšanai)

Lielā ielā 14, Liepājā  ar sadalīšanu realizācijas kārtās.
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATA MĒRĶIS

Ugunsdrošības pasākumu pārskats izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25 2 un 89.7 prasībām.

Pārskats ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanās ierobežošanu, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanai un ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai. 
VISPĀRĪGAIS APRAKSTS
Rekonstruējamā 4-stāvu mūra ēka ar cokola stāvu un bēniņiem atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā kvartālā starp Lielo ielu, Graudu un Friča Brīvzemnieka ielām. Ēkas būvniecības gads 1957. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā ēka atzīmēta kā kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēka un ir noteiktas detalizētas prasības tās aizsardzībai, tai skaitā vēsturiskā interjera saglabāšana, kas ietver sienu un griestu apdares, vēsturiskās durvis, grīdu seguma materiālus. Būves lietošanas veids  pēc būvju klasifikācijas 1263– skolas,universitātes un zinātniski pētnieciskās ēkas. 
Projektā paredzētie rekonstrukcijas pasākumi neaptver visu ēkas būvapjomu, bet ietver pasākumu kompleksu vides pieejamības nodrošināšanai – lifta ierīkošanu, pandusu izbūvi,  vējtvera pārbūvi, kā arī dažu telpu renovāciju. 
ĢENPLĀNA UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI

Rekonstruējamā ēka atrodas gruntsgabala dziļumā 10m attālumā no Graudu ielas, mainīgā attālumā (5 līdz 20 m) no Fr.Brīvzemnieka ielas un 5m attalumā no Universitātes laukuma. Ir nodrošināts LBN 201-10 ‘Būvju ugunsdrošība” normatīvā 29.punktā noteiktais minimālais ugunsdrošības attālums līdz blakus esošo zemes vienību robežām ,kas pārsniedz 4m. Pagalma teritorija ir nožogota, lai nebūtu publiski pieejama un šeit atrodas vēl viena būve – 1 stāvīga garāžas ēka. Pagalma teritorijā esošā iebrauktuve ir platāka par 3,5m un pieļauj ugunsdzēsības tehnikas iebraukšanu ēkas pagalmā. Pie galvenās ieejas veidots laukums.
Rekonstruējamās ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji:
Zemes gabala platība
4809m2

Apbūves laukums
2432m2

Apbūves intensitāte
esošā
Apbūves blīvums
esošais
Būvapjoms
45483m3

Kopējā platība
7873m2

Renovējamo telpu platība                          3040m2
Rekonstruējamai ēkai saskaņā ar izvirzītām ugunsdrošības prasībām ir V lietošanas veids - augstskolu mācību ēka. 

Piebrauktuves ugunsdzēsības tehnikai pie rekonstruējamās ēkas ir nodrošinātas gar divām sānu fasādēm. Tā kā ēka atrodas apbūves centrā kā piebrauktuves izmantojamas pilsētas ielas un attālums līdz ielas tuvākai malai ir nodrošināts no 5-20m. Projekta risinājumi pilnā mērā atbilst būvnormatīva LBN 201- 10  37.; 39.; 40. un 41.p. prasībām.

Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:
· piekļūšana rekonstruējamās būves visām ārdurvīm;

· piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēmai;

· piekļūšana evakuācijas izejām;
· piekļūšana ēkas jumtam pa ārējām kāpnēm;
· piekļūšana cokola stāvam, nešķērsojot virszemes stāvu izejas.
Ēkas ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no ugunsdzēsības hidrantiem, kas izvietoti uz esošā pilsētas ūdensvada tīkla saskaņā ar LBN 201-10 43.p.prasībām.

REKONSTRUĒJAMĀS ĒKAS RAKSTUROJUMS UN UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 25.2  punkta noteikumiem rekonstruējamais objekts ir uzskatāms par sabiedriski nozīmīgu būvi. Ēkai ir noteikts V lietošanas veids saskaņā ar LBN 201-10  5.6.punktu. 
Ēkas lietošanas veids – V
Telpu ugunsslodze –  < 600MJ/m2.

Ēkas stāvu skaits – 4 virszemes stāvi un cokola stāvs.

Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U2a.

Būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme – 11,76m

Augstums līdz dzegai mainīgs – vidējais 18,0m
Jumta slīpums – 15o

Ēka tiek sadalīta 4 ugunsdrošības nodalījumos. Kā atsevišķi ugunsdrošības nodalījumi paredzēti ēkas cokola stāvs un  bēniņu stāvs. Ēkas virszemes stāvi (no 1. līdz 4. stāvam) tiek sadalīti divos 2232m2 un 4440m2 lielos ugunsdrošības nodalījumos. Pēc LBN 201-10 „ Būvju ugunsdrošība” 56. punkta un pielikuma 1. un 2. tabulas prasībām ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijas minimālā ugunsizturība ir REI 60 un būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcijas klases ir A-s1,d0. 
Saskaņā ar 2012.g.11.augusta tehniskās komisijas protokolu Nr.1(pielikumā) lēmumu akceptētas sekojošas atkāpes no  LBN 201-10” Būvju ugunsdrošība” 56. punkta prasībām :

· samazināt ugunsdrošības nodalījumu norobežojošo konstrukciju ugunsizturību līdz 

      REI 45 un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi līdz B-s1,d0

      paredzot sekojošus kompensējošos pasākumus:
1) ierīkot ēkā automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu;

2) ierīkot ēkā automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu;

3) ierīkot ēkā evakuācijas avarijapgaismi;
4) ierīkot zibensaizsardzības sistēmu;

5) ugunsaizsargātās kāpņu telpās ierīkot kāpņu durvis ar ugunsizturību Ei-30.
Nesošās un kāpņu telpu sienas veidotas no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādajumiem. Pārsegumu konstrukcijas no B-s1,d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. Kāpņu telpu horizontālo norobežojošo konstrukciju, kāpņu laidu, laukumu un pakāpienu kā arī kolonnu ugunsizturība ir R60, bet  būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase A2-s1,d0. Jumta nesošo būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība R15, ugunsreakcijas klase netiek normēta. Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā pieļaujamā platība U2a ugunsnoturības pakāpes ēkās ir 5000m2 ( LBN 201-10 3.tabula). 
Tā kā renovējamā ēka ir atzīta kā kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga un tajā no būvniecības laika centrālajās kāpņu telpās ir saglabājušās kvalitatīvas, arhitektosniski  un vēsturiski vērtīgas divviru sīkrūšu cēlkoka durvis ar cēlkoka apmalojumu ailas platumā, kuras nepieciešams saglabāt, lai sadalītu ēku ugunsdrošības nodalījumos, virszemes stāvos paredzēts pie stāvu gaiteņus un kāpņu telpas savienojošām durvīm ēkas kreisā pusē izbūvēt  ugunsdrošas divviru durvis, kuras ugunsgrēka gadījumā nodrošina ēkas virszemes stāvu sadalīšanu 2 ugunsdrošības nodalījumos. Ikdienas režīmā augstāk minētās ugunsdrošās durvis paredzēts turēt atvērtas.  Ēkā paredzētas divas atklātas un 3 ugunsaizsargātas kāpņu telpas no ēkas 1. – 4.stāvam ar izejām uz āru, kā arī 2 ugunsaizsargātas kāpņu telpas no cokola stāva ar izejām uz āru. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes vēstuli Nr.22/12-326 VUGD KRB  nav iebildumu saglabāt divas vēsturiskās atklātās kāpņu telpas ar oriģinālajām ozolkoka durvīm un vitrīnām no ēkas 1. līdz 4.stāvam, ja tiek izpildīti 2012.g.11.augustā tehniskās komisijas protokolā Nr.1 norādītie kompensējošie pasākumi.

Būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases auditoriju un laboratoriju telpās - sienu un griestu apdarēm D-s2;d2, grīdām netiek normēta, kāpņu telpās un aizsargātos evakuācijas ceļos – sienu un griestu apdarēm A2-s1,d0, grīdām BFL , evakuācijas ceļos – sienu un griestu apdarēm  A2-s1,d0, grīdām BFL, vestibilā, hallēs un foajē - sienu un griestu apdarēm  B-s1,d0, grīdām DFL.
Ēkas dūmu aizsardzība projektēta saskaņā ar LBN 201-10 un LBN 208-08 prasībām.

Projektā paredzēti sekojoši pretdūmu pasākumi:

· ēka sadīta divos ugunsdrošības nodalījumos katrā ēkas virszemes stāvā, ar normētām uguni un dūmnecaurlaidīgām norobežojošām konstrukcijām,
· visos ugunsdrošajos nodalījumos dūmu izvadīšana paredzēta izmantojot logus vai durvis un darbības rādiuss logiem ir līdz 15 metriem;
· ugunsaizsargātās kāpņu telpās dūmu izvadei katrā stāva līmenī paredzēts atverams logs.
Ugunsdrošajās konstrukcijās iebūvētos ailu veramos aizpildījumus (ugunsdrošās durvis) paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, ierobežojot ugunsgrēka un dūmu izplatīšanos.
EVAKUĀCIJAS RISINĀJUMI

Saskaņā ar LBN 201-10  1.pielikuma 6.tabulas prasībām V lietošanas veida būvēm evakuācijas ceļa maksimālais garums ir 45m, bet no strupceļa zonas 50% no evakuācijas ceļa maksimālā garuma.
Evakuācijai no ēkas katra virszemes stāva paredzētas divas atklātas kāpnes ar laidu un laukumu platumu lielāku par 1,4m, kas veidoti no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem ar izejām uz āru caur vestibilu un trīs ugunsaizsargātas kāpņu telpas ar kāpņu laidu un laukumu platumu 1,2m, kas veidoti no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem ar izejām uz āru. Attālums starp kāpņu laidiem pārsniedz minimālo nepieciešamo attālumu 50mm. Evakuācijas izeju skaits un maksimālais attālums līdz tuvākai evakuācijas izejai (mazāks par 45m) atbilst LBN 201-10 noteikumiem. Evakuācijas gaiteņu platums (2,5m) nodrošina evakuācijai nepieciešamo minimālo platumu 1,6m, ņemot vērā, ka durvju atvēršanas virziens no telpas uz gaiteni samazina evakuācijas ceļa platumu. 
Evakuācijas ceļu brīvais augstums ir lielāks par 2,0m.
Evakuācijas ceļu aizsardzībai no dūmiem izmantojami verami logi kāpņu telpās katra stāva līmenī un katra stāva gaiteņu galos.
Evakuācijas izejas durvis atveras evakuācijas virzienā, to brīvais augstums ir lielāks par 2,0m un netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus. Ugunsdrošās divviru durvis aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, kas secīgi aizver durvju vērtnes, saņemot signālu no automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām. 
Visos evakuācijas ceļos izbūvētas durvis, kuru konstrukcija pieļauj to brīvu atvēršanu bez atslēgas no iekšpuses ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā un kuras ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem. 
Gaiteņos izvietotas evakuācijas ceļu un izeju norādes zīmes un evakuācijas ceļos avārijas apgaismojums, atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem. Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm.

Avārijas un evakuācijas gaismekļus ir paredzēts aprīkot ar akumulatoru vienu stundu ilgas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai strāvas zuduma gadījumā
Nokļūšanai uz ēkas jumta ir ierīkotas divas atklātās ārējās vertikālās kāpnes.
UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS
Ēkā ir izbūvēta apvienota ūdensvada sistēma – sadzīves un ugunsdzēsības ūdensapgādei ar stacionāru iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēmu. Katrā stāvā izvietoti 10 ugunsdzēsības krāni ar šļūtenēm, kā arī uzstādīti nepieciešamais skaits pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu, kas paredzēti ugunsgrēka dzēšanai sākumstadijā. 
Projekta ietvaros ēkai izstrādāta zibensaizsardzība ar zemējuma kontūru. Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, ēkā paredzēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas gadījumā :
· notiek lifta bloķēšana (kabīnes nolaišana un bloķēšana stāvā, kurā ir lietotāju evakuācijas izejas uz āru);
· vējtvera bīdāmo durvju bloķēšana, nodrošinot brīvu izeju no vestibila uz āru; 
· tiek aizvērtas ugunsdrošās durvis, kas sadala ēku ugunsdrošības nodalījumos un ugunsdroši atdalītās telpas;
· evakuācijas izeju norādes zīmju un  un avarijas apgaismojuma iedarbināšana 
Trauksmes izziņošanai ēkā paredzēta automātiskā balss izziņošanas sistēma. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas kontroles panelis izvietots 1.stāva sarga postenī.
Izstrādāja:                                                                                 M.Muceniece
