SkaidrojoSais apraksts ekas Liepaja, KriS§jana Valdemara iela 4,
parbiives un restauracijas priekSprojektam.

Arhitektiira

Eka Kri§jana Valdemara iela 4 ir valsts nozimes arhitektiiras piemineklis
ar valsts aizsardzibas Nr.6387.

Ekas parbiives projekts paredz eso$§a biivapjoma un funkciju
saglabaSanu,

Kop¢jais skaits €ka neparsniedz 200 cilveku.
Atbilstosi visparigiem biivnoteikumiem &ka ir 111 grupas btuive (Publiska €ka,
kura paredzets vienlaikus uzturéties vairak neka 100 cilvekiem).

Nosaukums Raditajs
Virszemes stavu skaits 3
Apbiives laukums 1059,2m?
Telpu kopéja platiba 2713,7m?
Biivtilpums 15 351m3
Ugunsdrosibas pakape U2a

Biives augstums (augstums no brauktuves limena

lidz parapeta augSmalai ) Aptuveni 18,5m

Biives augstaka stava gridas limenis Aptuveni 12,8 m
LietoSanas veids saskana LBN 201-15 IVa
LietoSanas veids atbilstosi buvju klasifikatoram 1263
Biives lietotaju skaits, t.sk. 200

Visas €kas arsienas ir kiegelu miiris. To biezums ir 0,75-0,90 m.

Cokola parsegums — dzelzbetona un kiegelu velvju parsegums.

Starpstavu parsegums — koka parseguma sijas ar Skérsgriezuma izmé&riem
200x300mm. Ekas konstruktivais risinajums vairaklaidumu — nesos$as kiegelu
miira garensienas — divas neso$as kiegelu miura iek$sienas, kas veido katra
stava koridoru. Koridora starpstavu parsegumu veido krustveida kiegelu miiras
velves. Krusta velves veido kvadratveida plakni ~3x3m. Pargja stava platiba
parsegta ar koka konstrukcijas parsegumu.

Jumta nesosa konstrukcija koka spares 180x80mm.



Stavus savienojos$as kapnes ir betona. Kapnu margas izmiirétas no kiegeliem un
apmestas.

Ekas energoefektivitites paaugstinaSanai, nemot v&ra arhitektoniski
maksliniecisko inventarizacijas un izp€tes rekomendacijas, projekta paredzets
liela aula logiem restaurét ick$€jas vertnes, bet argjas vertnes aizvietot ar
kopijam (3 gab). Cokola stava logus aizvietot ar stikla pakesu logiem (30gab).
Pargjiem logiem iekS€jas vertnes aizvietot ar analogiem, iestradajot stikla
paketes; ar€jas vertnes restaur€jamas (75 gab.) vai aizvietojamas ar kopijam
(25gab.). Logiem saglabajams esoSais vésturiskais aprikojums, kas
restauréjams, iztrikstosi elementi izgatavojami no jauna atbilstosi originalam.

Projekt€jamam objektam ir noteikts I'Va lietoSanas veids, saskana ar LBN
201-15 5.punkta nosacijumiem un LBN 208-15 1.pielikuma nosacijumiem.

Ekas bavkonstrukcijas atbilst U2a ugunsnoturibas pakapei — IVa lietoSanas
veida U2a ugunsnoturibas pakapes biives ugunsdrosibas nodalijuma maksimala
pielaujama platiba ir 2 500 m? saskana ar LBN 201-15 1.pielikuma 3.tabulu.

Nemot véra &kas kop&jo stavu platibu — 2713,7 m2, tad ir
nepiecieSams €ku sadalit vismaz divos ugunsdros$ibas nodalijumos, lai katra
ugunsdrosibas nodalijuma stavu summeta platiba neparsniegtu 2 500m2. Lidz
ar to cokola stavu projekta paredzets veidot, ka vienu atsevisku ugunsdrosibas
nodalijumu (tas ir atdalits ar esoSu ugunsdroSu parsegumu REI 60,
ugunsreakcijas klase — A1), bet par€jo €kas dalu (1.-3.stavu), ka otru atsevisku
ugunsdros§ibas nodalfjumu.

Universitates €ka ugunsdrosi atdalitas telpas norobezo ar ugunsdro$am
starpsienam EI 60 - ugunsreakscijas klase A2-s1,d0. Saskana ar LBN 201-15
62.punkta nosacijumiem, ka atseviskas ugunsdrosi atdalitas telpas veido:

e Kapnu telpas, kuram buvejam papildus ugunsdrosas starpsienas;

e Jaunbiivéjama lifta Sahta;

e Jaunbiiv§jamas ugunsdrosibas priekstelpas cokola stava, kas
atdala divus ugunsdrosibas nodalijumus;

Izstradajot buvprojektu japaredz, ka ugunsdrosi atdalitas telpas,
atbilstosi augstakmin€tajam prasibam ir:
etchnisko iekartu telpas, kuru platiba ir lielaka par 10 m? vai
ugunsslodze ir lielaka par 600 MJ/m?;
einzeniertiklu Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu
Iiment;
e noliktavas;



Nemot véra, ka objekta augstums no zemes limena lidz parapeta
augSmalai parsniedz 10 metrus, no kapnu telpas ir paredz€ta izeja uz jumtu
caur ugunsdrosu luku. Liikas izejai uz jumtu minimalais izmérs ir 0,6 x 0,8 m.
Pa jumta perimetru japaredz izbiivét jumta nozogojumu vismaz 600mm
augstuma. Jumta dalas dazados limenos un augstumu starpibu lielaku par vienu
metru, savieno ar argjam ugunsdzesibas kapném, kas izgatavotas no Al
ugunsreakcijas klases materiala, vai normativas atkapes jasaskano VUGD.

Evakuacijai no cokola stava, 1. un 2. stadva ir paredzetas
ugunsaizsargatas kapnu telpas, bet evakuacijai no 3. stava ari ar€jas kapnes.
Nemot veéra ekas kulturvesturisko vertibu un pieminekla statusu, ir iesp&jams
meginat saskanot normativu atkapes ar VUGD. Izeja no kapnu telpam ir zemes
virsmas ltmeni, tiesi uz aru.

Kapnu telpas dimu izvadei katra stava ITmeni ir atverama aila (min
izmérs — 0,5m?).

Gaiteniem ir nodroSinats minimalais brivais platums 1,5m. Gaitenu
griestu brivais augstums nav mazaks par 2,2m.

Evakuacijas celos un izejas durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri.

Projekta paredzéts veikt pasakumus €ka un pieguloSaja teritorija, kas
nodroSinatu iesp&u  parvietoties cilvékiem ar kustibu, redzes, dzirdes
trauc€jumiem. Cilvékiem ar kustibu trauc€jumiem paredzets izveidot piemé&rotu
ieejas vestibilu, atjaunojot vesturisko ieeju galvenas fasades kreisaja sparna.
leejas mezgls piesledzas liftam, kas nodroSina piekluvi visiem &kas stavu
Iimeniem.

Projektejama lifta kabines, kabines durvju un lifta priekStelpas izmeéri
atbilst normativiem un to var lietot cilvéki ar kustibu traucgumiem. Lifta
kabing tiks iestradats stava numura taktilais apzim&jums Braila raksta.

Cokola stava projekteéts sanmezgls cilvékiem ar Ipasam vajadzibam.

Konferencu un sanaksmju telpas, atbilsto$i normativiem, tiks aprikotas
ar akustisko cilpu, kas novérs blakustroksnu iedarbibu uz cilveékiem ar dzirdes
traucgjumiem.

Telpu arhitektira un apdare veidota historisma formas un stilistika,
atbilsto§i macibu iestades funkcijai. Publiskds un reprezentacijas telpas
izmantoti plastiskas apdares panemieni — profilétas sienu un griestu dzegas,
joslas, griestu kaset€jums un arkades. Sienu cokoldala ir koka paneli ar
noslédzoso profiléto koka dzegu. Sadi veidots ieejas vestibils, gaiteni un
galvena kapnu telpa. Zales apdaré dominé pilastru un arku kartojums, cokola



dalas paneli un griestu plastiskais kaset€jums. Sienas krasotas ar limes krasu,
bet apdare slikti saglabajies.

Publiskas un reprezentacijas telpas paredzeta sienu un griestu plastiskas
apdares restauracija, zalé ar1 originala gridas seguma restauracija (tiek
restaurétas ari sikas detalas), kas preciz€jama biivprojekta izstrades laika.

Esosas vesturiskas ardurvis un galveno telpu iek§durvis restauréjamas.

Udens apgade

Tiek paredz€ts nomainit Gidens ievadus €ka, un visas Udens apgades
caurules €ka. Caurules tiek siltinatas, ta lai samazinatu siltuma zudumus.
Rekomendgétas caurules - Wavin daudzslanu caurules (vai ekvivalents):
e Aukstajam tidenim b=9mm K-flex (vai ekvivalents);
e Karstajam tidenim b=30mm K-flex (vai ekvivalents).

Kanalizacija

Eka tiek paredzéts nomainit sadzives kanalizacijas caurules (PVC) uz
l1dz pirmai akai aiz €kas.

Lai novérstu kondensata rasanos stavvadiem nepiecieSama
pretkondensata izolacija b=9mm.

Ekas vadibas un automatikas sistéma (BMS), kas nodroSina apkures,
ventilacijas, apgaismojuma sistému vadibu un monitoringu visai €kai.

Elektriba

Projekta elektro sadala piedavajam pilniba nomainit visas €kas elektro
instalaciju, lai samazinatu jaudas  zudumus. Jaunas elektroinstalacijas
ierikoSanai pielietojami vara kabeli ar triskartigu izolaciju.

Apgaismojumam izmantot ekonomiskas LED apgaismojuma armatiiras.
Gaismas iericu vadibai paredzet gaismas jiitigos, kustibas un laika sensorus,
telpas, kur tas ir efektivi un ergonomiski. Apgaismojumam paredzét pamata
apgaismojumu, deziirapgaismojumu un avarijas apgaismojumu.

Elektro iekartam speka tikla paredzét 3 dzislu kabelu pievilkSanu
vienfazu iekartam un 5. dzislu kabela pievilkSanu trisfazu iekartam, zem&juma
nodro$inasanai.

Ekas ievada, stavos un pie iekartam paredzet parsprieguma aizsardzibu
B, C un D pakapés.



Elektro dzingjiem paredzet vadibas blokus ar frenvencu parveidotajiem.
Zibens aizsardzibai izmantot aktivo zibens novadiSanas sistému.

Energoefektivitate

Arsienu siltinagjumam no iekstelpu puses biitu jabit uz 70 mm. Sobrid
rékinats ar risinajumu, skat pielikumu Nr.1.

Béninu parseguma termiskas pretestibas paaugstinasana. Sasniedzama
U-vertiba ~ 0,15 W/m2K. Paredzamais siltumizolacijas biezums vismaz 350
mm pie lambdas 0,039 W/m2K). Ja péc ugunsdroSibas var ari B klases
siltumizolaciju, tad var lietot arT ekovati. Tiek veikta bojato jumta nesoSo
konstrukciju nomaina, jumta seguma nomaina. Dal&ja béninu izbiive (tehniskas
telpas, macibu telpas, laboratorijas — precizét projekta izstrades gaita). Jauni
jumta pieslégumi, detalas, lietus Gidens teknes un notekas.

Logi — vésturiskajos pielietojama Saura stikla pakete (8§ mm), Ug vértiba
ne sliktaka par 1,0 W/m2K, atdalosa stiklu starplika, piem., blivgumijas ir
nepiecieSams iefrézet logu ramjos vai logu karbas. Paredzets 3 stiklu paketes
logs ar papildu vienstikla vértni, Thermix tipa starplika (psi 0,04 W/mK).
Logiem atjaunojama un saglabajama vésturiska furnitira, mehanismi. Ieks$gjo
un argjo palodzu nomaina, restauracija. Logu ailu un pargjo termisko tiltu zonu
papildu siltinaSana (min 20 mm), membranas Suvju un pieslégumu
hermetizacija ar specialu blivlentu, pieméram, Virida (proeligo sist€ma),
ilgtsp&ja 40 N/24 mm.

Ardurvis — vésturisko ardurvju restaurdcija un energoefektivitates
paaugstinasana. Pagalma puses ieejas V€jtvera izbiive, restauracija
(sasniedzama kopgja durvju U — vértiba 1,0 W/m2 K).

Pagraba stava, kur var lietot jaunu logu profilu, tad pielictojam vismaz
68mm profils, vélamais — 82mm profils, stikla pakete uz Ug ne sliktaku par
0,60 W/m2K, pielietojama Thermix starplika (vai analogs).

Pagraba esosas gridas uz grunts papildu siltinasana (esoSo gridu
demontgjot, siltinot to ar 100 mm biezu EPS 150 siltumizolacijas slani ar gridas
seguma atjaunoSanu.

Ventilacijas iekartu rekuperacijas efektivitate, ne mazaka par 80%.
Paredzet vadibas sistému un ja var VAV un CO2 sensorus.

Pagraba gridas siltinasana ar 100 mm biezu siltumizolacijas slani,
materials XPS vai EPS ar marku EPS 150.

Cokola siltinasana vertikali un zem zemes dalas siltinaSana veicama
horizontali ar noteces slipumu no €kas vismaz 60 cm platuma. Cokola stava



Iimen1 zem cokola apSuvuma ir paredz€ts siltumizolacijas slanis 50 mm.
Siltumizolacijas tips — EPS 150.

Fasades restauracija ar siltumizol&josu apmetumu uz kalka bazes (Sakret
HM sérija vai analogs). Cokola papildu siltinaSana vertikali un zem zemes.
Fasades arhitektonisko elementu restauracija.

Arsienu siltinaSana no iekSpuses izpildama ar kapilari aktivu
siltumizolaciju (Klimasan Perlit vai analogs). Siltumizolacijas slana biezums
vismaz 70 mm, izstradajuma lambda 0,072 W/m2K. Siltinot veikt vesturisko
elementu saglabaSanu, restauraciju un apdari.

Siltumizolgjosais apmetums tiek nosegts ar dekorativo apmetumu uz
kalka bazes (Sakret vesturisko €ku apmetums apmetums HM sérija, vai
analogs)

Membranas Suvju un pieslegumu hermetizacija ar specialu blivlentu,
piem., Virida (Proeligo sisteéma), liptsp&ja 40 N/25 mm. Logu ailu uz par€jo
termisko tiltu zonu papildu siltinasana. Siltinajuma biezums ne mazaks par 20
mm.

Apkure ventilacija gaisa kondicionéSana

1. ProjektéSanas aprekinu nosacijumi:

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda - 18,3 °C, RH 30%

Ara gaisa aprekina temperatiira siltaja laika perioda + 26 °C, RH
60%

Telpu temperatira pienemta saskana ar min€tajiem normativajiem
dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda: +16,0...+21,0 °C.
Aktu zales gaisa temperatiira siltaja laika perioda: +22,0...+26,0
°C.

Radiatoru apkures sisttmu siltumapgades temperatiras pie ara gaisa
temperattras 18,3°C:

Turpgaita +70°C,

Atpakalgaita +50 °C.

Siltumnesgjs — tidens.
Ventilacijas siltumapgades sist€émas temperat. pie ara gaisa temperatiiras -18,3
°C:

Turpgaita +70°C,

Atpakalgaita +50 °C.

Siltumnesgjs — 35% glikola/tidens maisijums.
Siltumapgades sist€ému siltuma avots — viet€jais siltummezgls, kur§ izvietots
ekas 1.stava tehniskaja telpa. Siltumapgades sistemas paredzets pieslégt pie
esosa siltummezgla.



Ventilacijas

gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas

mérkiem, izejot no:

2. Sistému

svaiga gaisa padeves normam uz telpas m?;

normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram
iericém.

svaiga gaisa padeves normam cilvékiem — 30m3/h

apraksts.

2.1. Siltumapgades sistémas.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

Ekas Kr.Valdemara iela 4, Liepaja siltumapgadi paredzéts
nodroSinat no vietgja siltummezgla, kur§ izvietots €kas 1.stava

tehniskaja telpa, siltuma avots — pilsétas centralizétie
siltumapgades tikli.
Apkures sisttmas nomaina uz jaunu — jauni caurulvadi,

vesturisko radiatoru  atjaunoSana un/vai analogu jauni
sildkermeni, jauns siltummezgls, jauna automatika.
Siltumapgadei paredzéti sekojosi siltumapgades loki (precizas
siltumapgades loku jaudas japrecize biivprojekta izstrades laika):
- radiatoru siltumapgade — 175,0kW, siltumnesgjs — tidens
70/50°C;

- ventilacijas siltumapgade — 50,0kW, siltumnesgjs — 35%
glikola un tidens maistjums 70/50°C

- karsta udens siltumapgade— 50,0kW, siltumnes€js — tdens
70/50°C.

Katram siltumapgades lokam japaredz plak$nu siltumains
(komplekta ar siltumizolaciju), cirkulacijas stknis, regul&josa un
noslégarmatiira, atgaisaoSanas un iztukSoSanas  ventili,
siltumenergijas skaititaji.

Siltummezgla vadibai japaredz vadibas automatikas bloks
siltumnes€ja temperattiras kontrol€Sanai/reguléSanai, cirkulacijas
suknu vadibai. Siltummezgla vadibas blokam jabiit ar iesp€ju
pieslegt €kas vadibas sistemai (BMS).

Ekai paredzéta apkure ar “VIADRUS” BOHEMIA ¢uguna
radiatoriem. Precizus radiatoru izmérus precizét biuivprojekta
izstrades laika, to gabaritus saskanot ar projekta galveno
arhitektu.

Apkures sildkermenus jaapapriko ar termostatisko ventili,
termostatisko galvu (dizaina temogalvas — precizu modeli
saskanot ar projekta galveno arhitektu), atpakalgaitas regul&joSo



ieskriivi, atgaisotaju un montazas stiprinagjumiem vai kajam. Aktu
zales radiatori aprikojami ar elektroniskajam termogalvam, lai
butu iesp&jams telpas temperatiiru ieprogrammét nakts/dienas
reZima un paaugstinat telpas temperatiru atkariba no
nepiecieSamibas. Japaredz iesp€ja katru radiatoru atslegt
atseviski, lai netiktu trauc€ta par&jas apkures sistémas darbiba.
Radiatoru piesleguma puses precizet objekta uz vietas.

2.1.8. Apkures sisttmu caurulvadu montazai izmantot cietd vara
apkures caurules.

2.1.9. Caurulvadus 1.stava un konstrukcijas iebiivétos izoleét ar
"Armaflex" porgumijas siltumizolacijas c¢aulam, caurulvadus
izolaciju, parklat ar PVC apvalku. Atklati mont€jamos vara
apkures caurulvadus montét bez izolacijas.
caurulvadu termiskas izpleSanas kompenséSanai.

2.1.11.Siltumapgades sisteému caurulvadu augstakajos punktos japaredz
ventili atgaisoSanai, zemakajos - tidens izlaiSanai.

2.1.12.Siltumapgadees caurulvadu augstumus precizét montazas laika.
2.1.13.Atvérumu aizblivéSanai konstrukcijas japaredz ugunsdrosas putas
un mastika.

2.2. Ventilacijas sistemas.

2.2.1. Mehaniskas ventilacijas sist€émas ierikoSana ar rekuperaciju par
pamatu izmantojot esoSos gaisa apkures kanalus, jaunu kanalu
izbive. lekartu rekuperacijas efektivitate vismaz 75%.

2.2.2. Ekas 2. un 3.stava sanmezglu blokam paredzeta mehaniskas
piepliides-nosiices sistéma PN-1 ar gaisa apstrades iekartu, kas
nodroSina gaisa attiriSanu EU7 un EUS filtros, siltuma atgtiSanu
ar rotgjoSo siltummaini, gaisa uzsildiSanu ar elektrisko silditaju.
Iekartu paredzets izvietot 2.stava sanmezglu bloka zem griestiem.
Svaiga gaisa ienemSana paredz€ta caur resti fasadeé 2.stava
Itment, gaisa izmeSana caur resti fasadeé 3.stava Itmeni. Gaisa
vadus paredzets izvietot virs piekartajiem griestiem.

2.2.3. Ekas 2., 3. un 4.stava auditorijam, kabinetiem, gaiteniem
paredzeétas mehaniskas pieplides-nosiices sistemas PN-2 un PN-3
ar gaisa apstrades iekartu, kas nodroSina gaisa attiriSanu EU7 un
EUS filtros, siltuma atgfisanu ar rotgjoSo siltummaini, gaisa
uzsildiSanu tdens tipa gaisa silditaja. lekartas paredzets izvietot
¢kas béninos.



2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.stava auditorijam paredz€ta svaiga gaisa padeve ar “HALTON”
ZCO “floormaster” tipa gaisa sadalitajiem, piepludes gaisa vadus
paredz€ts izvietot zem 1.stava griestiem. 3.stava telpam svaiga
gaisa padeve paredz€ta ar caur piepliides resttm “HALTON”
WTS, gaisa vadus paredzéts izvietot zem 3.stava griestiem.
4.stava auditorijam svaigd gaisa padeve paredz€ta caur
“HALTON” THL, JDB, JRC difuzoriem griestos. Gaisa
sadalitaju dizainu saskanot ar projekta galveno arhitektu. Gaisa
vadus, kas apkalpo auditorijas jaapriko ar “Variable Air Volume”
(VAV) varstiem “SYSTEMAIR” OPTIMA-RI un CO2
devgjiem, varstiem jabut komplekta ar vadibas automatikas
blokiem.

Universitates ¢€kas piebuves telpam paredzéta mehaniskas
piepliides-nosiices sistéma PN-4 ar gaisa apstrades iekartu, kas
nodroSina gaisa attiriSanu EU7 un EUS filtros, siltuma atgiSanu
ar rotgjosa siltummaini, gaisa uzsildiSanu ar tUdens tipa gaisa
silditaju. lekartas paredzets izvietot €kas béninos. Gaisa vadus
paredz€ts izvietot virs piekartajiem griestiem. Ka gaisa
sadalitajus paredzérts izmantot “HALTON” ULA, JDB
difuzorus. Gaisa vadus, kas apkalpo auditorijas jaapriko ar
“Variable Air Volume” (VAV) varstiem “SYSTEMAIR”
OPTIMA-RI un CO2 devgjiem, varstiem jabuit komplekta ar
vadibas automatikas blokiem.

4.stava aktu zalei paredz€ta mehaniskas piepludes-nostces
sisttma PN-5 ar gaisa apstrades iekartu, kas nodroSina gaisa
attiriSanu EU7 un EUS filtros, siltuma atgiSanu ar rotgjosa
siltummaini, gaisa uzsildiSanu ar tGidens tipa gaisa silditaju, gaisa
dzeséSanu ar iekarta iebiivétu dzes€taju un kompresoru, iekartai
jabut aprikotai ar recirkulacijas sekciju. Iekartas paredzets
izvietot €kas beéninos. Gaisa vadus paredz€ts izvietot virs béninu
gridas. Ka gaisa sadalitajus paredzets izmantot “HALTON” APS
tipa difuzorus un ALE tipa restes. lekartai jabiit aprikotai ar CO2
deveju.

1.stava virtuvei paredzéta mehaniskas piepliides-nosiices sist€éma
PN-6 ar gaisa apstrades iekartu, kas nodro§ina gaisa attiriSanu
EU7 un EUS filtros (gaisa izmeSanu papildus jaapriko ar oglu
filtriem), siltuma atgiiSanu ar Skérsplismas siltummaini, gaisa
uzsildiSanu tdens tipa gaisa silditaja. lekartu paredzets izvietot
l.stava tehniskaja telpa. Gaisa vadus paredzE€ts izvietot zem
l.stava griestiem. Svaiga gaisa padeve un nosiice paredzeta caur



pieplides restem “HALTON” WTS, ALE, difuzoriem ULA,
URH, JDB. Gaisa sadalitaju dizainu saskanot ar projekta galveno
arhitektu. Izskatit iesp&ju gaisa ienemsSanas un gaisa izmeSanas
deflektorus izvietot €kas teritorija — attalinati no €kas, saskanot ar
Pasiititaju un projekta galveno arhitektu.

2.2.7. 1.stava telpam paredzetas mehaniskas piepliides-nosiices sist€émas
PN-7 un PN-8 ar gaisa apstrades iekartu, kas nodroSina gaisa
attiriSanu EU7 un EUS5 filtros, siltuma atgiiSanu ar rot€joso
siltummaini, gaisa uzsildiSanu tdens tipa gaisa silditaja. Iekartas
paredz€ts izvietot 1l.stava tehniskajas telpas. Gaisa vadus
paredz&ts izvietot zem 1.stava griestiem. Svaiga gaisa padeve un
nosiice paredzeta caur pieplides restem “HALTON” WTS, ALE,
difuzoriem ULA, URH, JDB. Gaisa sadalitaju dizainu saskanot ar
projekta galveno arhitektu. Izskatit iesp€ju gaisa ienemSanas un
gaisa izmeSanas deflektorus izvietot €kas teritorija — attalinati no
ekas, saskanot ar Pasiititaju un projekta galveno arhitektu.

2.2.8. Ekai japaredz pretdimu aizsardzibas sistemas atbilstosi
blivnoramtivos  noteiktajam  ugunsdro§ibas prasibam un
piemérojamiem standartiem. Precizus Pretdiimu aizsardzibas
risinajumus precizgjot biivprojekta izstrades laika.

2.2.9. Piepludes un nosiices gaisa vadiem beéninos japaredz 50mm
akmens vates izolaciju, to uzklajot 2 kartas ta, lai izolacijas
salaiduma vietas neskersotos. Izolacijas kop&jam biezumam jabut
100mm. Gaisa izmeSanas gaisa vadiem béninos japaredz akmens
vates izolacija b=80mm. Gaisa ienemSanas un gaisa izmeSanas
gaisa vadiem 1.stava japaredz pasSlimgjoSo porgumijas
pretkondensata izolaciju b=32mm.

2.2.10.Gaisa vados, kas Skérso wugunsdrosas sienas, japaredz
ugunsdros§ibas varstus. Neblivumiem konstrukcijas, kuras $kérso
gaisa vadi un caurulvadi, japaredz blivéjumi ar ugunsdroSajam
putam un mastiku.

2.2.11. Ventilacijas stavvadu vietas un gabaritus japrecizé buvprojekta
izstrades laika. Maksimali jaizmanto esoSos ventilacijas kanalus,
tos precizgjot biivprojekta izstrades laika

2.2.12. Ventilacijas gaisa apstrades iekartu galvenas prasibas:

- iekartas korpusam jabit izgatavotam no galvanizéta teérauda
skarda ar skanas un siltumizolaciju

- iekartam jabiit komplekta ar montazas rami vai balstu kajam

- ventilacijas iekartas jaapriko ar vibroizolatoriem, elastigam
starplikam, trokSnu slapétajiem, kas slapé vibraciju un troksni,



nepielauj vibracijas un trokSna izplatiSanos uz telpam un
konstrukcijam

- gaisa apstrades iekartas béninos uzstadamas kondensata
pannas, lai noveértu kondensata un siltumnes€ja (avarijas
gadijuma) nonakSanu béninu siltumizolacija, kondensata panna
piesledzama pie kanalizacijas sist€mas, panna un kondensata
izvada caurulvadi aprikojami ar elektrisko sildkabeli kondensata
atkaus€Sanai ziemas apstaklos

- iekartam jabut aprikotam ar gaisa varstiem ar motoru un
atsperu mehanismu gaisa ienemsanas un gaisa izmesanas puses

- gaisa filtu klases EU7 ara gaisam, EU5 gaisa nosticei, virtuves
gaisa apstrades iekartas gaisa nosiici papildus aprikot ar oglu
filtru, janodroSina filtru piesarnojuma Iimena indikacija un
mainami diferenciala spiediena iestatijumi

- siltuma atgiiSanas koeficents ne mazaks par 80% pie ara gaisa
temperatiiras -18,3C un RH90% un nosiices gaisa parametriem
+22C un RH30%.

- gaisa uzsildiSana japaredz ar nesasalstoSa Skidruma gaisa
apsildes  kaloriferi ar nepiecieSamo sildjaudas rezervi
rekuperatora atkaus€Sanas gadijuma., temperatiiras reguléSanu
nodroSina Sunta mezgls (siiknis, regul&josa un noslégarmatiira,
atgaisoSanas un iztukSoSanas ventili u.c.) iekartas komplekta,
pieplides gaisa temperatiira aukstaja laika perioda +19°C,
siltumnesg€ja aprékina temperatiiras 70/50°C, siltumnesgjs 35%
tdens-glikola maistijums

- ventilatoriem jabut elektroniski vadamiem vai lidzveértigiem
elektrodzingjiem

- ventilacijas iekartam jaatbilst “EU ECODESIGN
REGULATION Nr.1253/2014 FOR VENTILATIN UNITS”
2018.gada prasibam

- aktu zales gaisa apstrades iekartai papildus jabiit aprikotai ar
gaisa recirkulacijas sekciju, iekarta iebiivétu aukstumiekartu
(dzes€Sanas bateriju un aukstumiekartas kompresoru)

- gaisa apstrades iekartam, kas apkalpo auditorijas un macibu
klases, jabtit VAV izpildijuma, lai nodroSinatu visas telpas
vienmerigu svaiga gaisa padevi gan auditoriju noslodzes
gadijuma, gan ar1 kad auditorijas netiek izmantotas. VAV varstu
darbiba no CO2 devejiem.

- komplekta ar iebiivétu un ieprogrammeétu vadibas sist€tmu un
iznesamu lokalu vadibas pulti, automatikai jabit iesp&jai pieslegt



pie €kas vadibas sistemas (BMS). Iekartas vadibas automatikai
janodrosina iekartas automatisku vadibu un iekartas elementu
aizsardzibu pret aizsalSanu, parkarsanu u.c., jaspg;j
uzraudzit/kontrol€t gaisa raZibu, temperatiiru, iekartas darbibas
laiku, jabiit iesp€jai iekartas dabibas laiku ieprogrammét, iekartas
vadibas automatikai janodroSina iekartas darbibas apturéSanu, ja
sanemts signals no ugunsdzesibas signalizacijas sist€mas un
automatiski jaatjauno iekartas darbiba, ja tiek atslégts trauksmes
signals no ugunsdzesibas signalizacijas sistemas

- iekartas energoefektivitates raditajiem jaatbilst A klasei

- iekartai jabut sertificétat EUROVENT CERTIFICATION
COMPANY

- iekartam jabit plasi parbauditam, vispargji atzitam, labas
atsauksmes guvusam, vietgja tirgi parstavétam vismaz 10 gadus
- atkapes no augstak min€tajiem parametriem un krit€rijiem
jasaskano ar projekta galveno arhitektu, Pastititaju un ekas
energoaudita izstradataju.

2.2.13.Saules baterijas, elektroenergijas razoSanas sistémas izblive uz

ekas jumta ar jaudu, kas preciz€jama biivprojekta atbilstoSi
kultirveésturiska mantojuma saglabasanas prasibam un ¢&kas
inZeniertehniskajam vajadzibam.

SkaidrojoSo aprakstu sagatavoja sekojosi specialisti:

Arh, L.Potapova (LAS SC Nr. 10-0587)

Arh. K.Veinberga (LAS SC Nr. 10-0833)

UK inzenieris R.Sondore (LSGUTIS BS SC Nr. 3-00587)
AVK inZenieris G.Abele (LSGUTIS BS SC Nr. 3-00811)

El inZenieris [.Mikelsons (LEEA SpecSC Nr. 70-2169)
Energo inZenieris A.Vulans (LSGUTIS BS SC Nr. EA2-0115)
Apkopoja - proj.vad. arh. P.Strancis

SIA “GRAF X” Valdes priekSsédétaja Riita Kriiskopa "




525

© © N o g bk~ WON

380

Nobeiguma apdare
Pamata apmetums
Gip3kartona plaksnes
Tvaikizolacija
Siltumizolacija
Karkass

Gaisa Skirkarta;
Maris

Marjava

Pielikums Nr.1.



