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gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR"

PIEPLŪDE:  filtrs: EU7

ventilators: 1200m3/h, 300Pa

sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=5,0kW

PN-7

rekuperators: rotējošais; 82,0%

NOSŪCE:  filtrs: EU5

ventilators: 1200m3/h, 300Pa

gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR" 

PIEPLŪDE:  filtrs: EU7

ventilators: 825m3/h, 300Pa

sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=4,0kW

PN-8

rekuperators: rotējošais; 82,0%

NOSŪCE:  filtrs: EU5

ventilators: 825m3/h, 300Pa

gaisa apstrādes iekārta "SYSTEMAIR" 

PIEPLŪDE:  filtrs: EU7

ventilators: 900m3/h, 300Pa

sildītājs: etilēnglikols 35%; Q=4,0kW

PN-6

rekuperators: šķērsplūsmas; 90,0%

NOSŪCE:  filtrs: EU5 + ogļu filtrs

ventilators: 900m3/h, 300Pa

PN-8
PN-6

PN-7

uz 2.stāvu
∅250; 630m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

no 1.stāva
∅200; 315m3/h

no 1.stāva
∅200; 315m3/h

no bēniņiem
2x ∅250; 630m3/h

no 1.stāva
∅200; 315m3/h

no 1.stāva
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅200; 315m3/h

uz 2.stāvu
∅250; 630m3/h
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Valdemāra ielā 4, atjaunošana un siltināšana.

Inženieris

1. stāva plāna ventilācijas

shēma

AVK_KrValdemara_4_2017_09_18.dwg

ARHĪVA NR.:

G. Ābele

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)

NOSŪCES GAISA VADS (APAĻŠ / KANTAINS)

PIEPLŪDES GAISA VADS (APAĻŠ / KANTAINS)

VENTILĀCIJAS GAISA VADU STĀVVADI

PN-2
±630

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMS

VENTILĀCIJAS GAISA APMAIŅA TELPĀ; m³/h

GAISA APSTRĀDES IEKĀRTA
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