Atklāts konkurss

 „Aparatūras, iekārtu un datortehnikas iegāde” individuālo projektu „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” ( LV0063) un „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā” (LV0086) ietvaros.
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3.pielikums
Atklāta konkursa

Nr. LiepU 2011/1 nolikumam

SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

1.daļa Macintosh tipa datortehnika un aprīkojums                                   
(projekts LV0063)
	N.p.k.
	Specifikācija
	Skaits
	Garantijas laiks (gadi)
	Bojājuma novēršanas laiks

(stundās)
	Pretendenta piedāvājums*
	Vienības izmaksas** LVL
	Kopējā summa LVL

	1.1.Mac Pro vai ekvivalents
	
	
	
	
	

	Procesors

- Divi 2.26GHz Quad-Core Intel Xeon sērijas procesori

Intel Core mikroarhitektūra 

- 8MB L3 kešatmiņa

- Enerģiju taupoša optimizācija

Atmiņa 

- 6GB 1066MHz DDR3 ECC SDRAM

- 1066MHz DDR3 ECC SDRAM

- kopā atbalsta līdz 32GB operatīvās atmiņas

Grafika 

- NVIDIA GeForce GT 120 ar 512MB GDDR3

- iespēja pievienot divus ar Mini DisplayPort aprīkotus monitorus

Cietais disks 

- 1 TB Serial ATA 3Gb/s; 7200 rpm; 8MB cache

Optiskie diskdziņi 

- 18x SuperDrive ar double-layer atbalstu (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

- Ieraksti DVD-R diskus ar ātrumu līdz 18x

- Ieraksti DVD+R DL diskus ar ātrumu līdz 8x

- Nolasi DVD līdz 18x

- Ieraksti CD-R diskus ar ātrumu līdz 32x speed

- Ieraksti CD-RW diskus ar ātrumu līdz 6x

- Nolasi CD ar ātrumu līdz 32x

Elektrība un apkārtējā vides prasības

- Līnijas voltāža: 100-120V AC vai 200-240V AC

- Frekvence: 50Hz lidz 60Hz viena fāze

- Strāva: Maksimums 12A (low-voltage range) vai 6A (high-voltage range)

- Darbošanās temperatūra: 50° līdz 95° F (10° līdz 35° C)

- Uzglabāšanas temperatūra: -40° līdz 116° F (-40° līdz 47° C)

- Relatīvais mitrums: 5% līdz 95% (noncondensing)

- Maksimālais augstums vjl.: 10 000 pēdas

Perifērija un audio

- Četri FireWire 800 porti (divi priekšas panelī, divi aizmugures panelī)

- Pieci USB 2.0 porti (divi priekšas panelī, trīs aizmugures panelī)

- Uz priekšas paneļa austiņu minispraudnis un skaļrunis

- Optiskie digitālā audio input/output TOSLINK porti

- Analogā stereo line-level ieejas/izejas minispraudņi

Programmatūra

- Mac OS X v10.6 Snow Leopard (ieskaitot Spotlight, Dashboard,

- Mail, iChat AV, Safari, QuickTime, iCal un citas programmas)

- Universal iLife 09 (ieskaitot iTunes, iPhoto, iMovie HD, iDVD, iWeb, GarageBand)

- Comic Life

- OmniOutliner

- Microsoft Office 2004 priekš Mac Test Drive, iWork 09 (30-dienu trial versija),

- FileMaker Pro 8.5 trial versija

Izmēri un svars

- Augstums: 20.1 collas (51.1 cm)

- Platums: 8.1 collas (20.6 cm)

- Dziļums: 18.7 collas (47.5 cm)

- Svars (standarta konfigurācija): 42.4 unces (19.2 kg)

Komplektā

- USB 2.0 kabelis, A-tipa - B-tipa, garums 1,5 - 2,5 m

- FireWire 800 kabelis, 9-pin - 9-pin, garums 1,5 - 2,5m

- FireWire kabelis, 9-pin - 4-pin, garums 1,5 - 2,5m

- Tīkla kabelis, atbalsta Gigabit ethernet, garums 1,5m

- Apple Magic Mouse MB829 (lāzera pele, bluetooth pieslēgums, saderīga ar MacOS X operētājsistēmu; komplektācijā ar MC500 Battery Charger)

 Apple USB klaviatūra MB110Z/A (angļu burtu izkārtojums; alumīnija C3:C58+D53 balti  
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	1.2.Apple LED Cinema Display vai ekvivalents
	
	
	
	
	

	Displejs: 24collu (redzamā virsma) LED TFT aktīvās matricas šķidro kristālu displejs

Atbalstītās izšķirtspējas:

o 1920x1200 px

o 1280x800 px

o 1024x640 px

- Displeja krāsas (maksimums): 16.7 miljoni

- Skata leņķis: 178° horizontāli; 178° vertikāli

- Spilgtums (tipiskais): 330 cd/m2

- Kontrasta attiecība (tipiska): 1000:1

- Reakcijas laiks (tipisks): 14 ms

Pieslēgumi un sloti

- Trīs USB 2.0 porti

- Viens kabelis ar 3 konektoriem: Mini DisplayPort, MagSafe, USB 2.0

- AC strāvas kabelis

- Kensington security slots

Savietojamība

- Savietojams ar MacBook, MacBook Air un MacBook Pro sistēmām, izmantojot Mini DisplayPort

Izmēri un svars

- Augstums: 47.84 cm

- Platums: 57.32 cm

- Biezums: 19.71 cm

- Svars: 9.5 kg

Komplektā

- LED Cinema Display

- AC strāvas kabelis

- Materiāls tīrīšanai

Prasības elektrībai un darbam

- Ieejas voltāža: 100V līdz 240V AC; 50-60Hz

- Maksimālā jauda: 212W (LED Cinema Display, uzlādējot MacBook Pro)

- Enerģijas taupības režīms: 1W vai mazāk

Prasības videi

- Darba temperatūra: 10° līdz 35° C

- Uzglabāšanas temperatūra: –20° līdz 47° C

- Relatīvais mitrums: 20% to 80% bez kondensēšanās

- Maksimālais augstums darbam: 10,000 pēdas

Komplektā:

- pārveidotājs no DVI uz mini DisplayPort
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	1.3.iMAC vai ekvivalents
	
	
	
	
	

	Ekrāna izmērs: 27 in

RAM apjoms: 4 GB

HDD ietilpība: 1 TB

Operētājsistēma: Mac OS X

Procesors - 2.8GHz Intel Core i5

Kešatmiņa - 8MB koplietotā L3 kešatmiņa, kas darbojas pilnā procesora ātrumā

Optiskā diskiekārta - 8x SuperDrive ar 2.4x DL (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)

Video - Iebūvētā iSight kamera; Mini DisplayPort izeja ar atbalstu priekš DVI, dual-link DVI, un VGA video (komplektā nepieciešamās pārejas) atbalsta ieeju no ārējās DisplayPort pieslēgvietas (komplektā nepieciešamās pārejas)

Grafika - ATI Radeon HD 5750 ar 1GB GDDR3

FireWire - viens FireWire 800 ports; 7 W katrs

USB - Četri USB 2.0 porti datoram

SDHC atmiņas karšu slots

Audio - Iebūvēti stereo skaļruņi ar 17 W digitālo pastiprinātāju, iebūvēts mikrofons, optiskā digitālā audio izeja/austiņu izeja, optiskā digitālā audio ieeja/line-in

Ethernet - 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45)

Wireless - Iebūvēts AirPort Extreme (802.11n)2; iebūvēts Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) modulis

"Programmatūra

- Mac OS X v10.6 Snow Leopard (includes iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, 

Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools)

- iLife ’09 (iekļauj iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)

- iWork ’09 (30 dienu izmēģinājuma versija)"

Maksimālā patērētā jauda: 200W

Komplektā

- USB 2.0 kabelis, A-tipa - B-tipa, garums 1,5 - 2,5 m

- FireWire 800 kabelis, 9-pin - 9-pin, garums 1,5 - 2,5m

- FireWire kabelis, 9-pin - 4-pin, garums 1,5 - 2,5m

- Tīkla kabelis, atbalsta Gigabit ethernet, garums 1,5m

- Apple Magic Mouse MB829 (lāzera pele, bluetooth pieslēgums, saderīga ar MacOS X operētājsistēmu; komplektācijā ar MC500 Battery Charger)

- Apple USB klaviatūra MB110Z/A (angļu burtu izkārtojums; alumīnija korpusā, balti taustiņi, labajā pusē cipartastatūra; saderīga ar MacOS X operētājsistēmu)
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	KOPĀ
	

	
	22%PVN
	

	
	Pavisam kopā
	


* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšķirīgi, norādīt precīzu informāciju
**-Ietverot iekārtu piegādes izmaksas, iekārtu uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas.
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