Paskaidrojuma raksts
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (VS)
1. Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma izstrādāta pamatojoties uz LVS EN 60849:2005L standarta būvnormatīva LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” (7.4.punktu) un „Ugunsdrošības noteikumi Nr.82” (6.5. punktu) prasībām.

2. Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas un citi projekta dokumenti viens otru papildina, un ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.
3. Tīkls izstrādāts uz firmas „Bosch Plena” aparatūras bāzes un ir aizstājams ar analogu citu ražotāju aparatūru.

4. Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma ēkai ir veidota no 19” aparatūras statņa, kurš atrodas 1. stāva dežuranta telpā.
5. Iekārtu komplektāciju statnī (skapī) skatīt slēguma shēmā un materiālu specifikācijā.

6. Statnim paredzēt elektrības pieslēgumu un sazemēt. 
7. Uzstādīt kontroles pulti ar mikrafonu, kas ļauj veikt apziņošanu atsevišķi pa zonām, kā arī apvienot visas zonas kopā..
8. Sistēmas līniju montāžai izmantot ugunsnoturīgu kabeli ar vismaz 30min ugunsnoturību.
9. Skaļruņus montēt griestos vai pie sienām, montāžas veidu skat. stāvu plānos.
10. Visu aparatūras elementu- skaļruņu, statņu, kontroles pults novietojumu precizēt darbu gaitā.

11. Kabeļu montāžas trases un montāžas veidu precizēt darbu gaitā.
12. Pēc tīkla izbūves nepieciešams veikt skaņas līmeņa un saprotamības mērījumus, mērījumu aktus pievienot izpilddokumentācijai.

13. Izziņošanas tīkla vadībai ugunsgrēka gadījumā US1 panelī montēts relejs, kas ieslēdzas neatkarīgi no tā, kurš US panelis ir nostrādājis trauksmes režīmā, skat. UAS sadaļu.

14. Sistēmas komponentes savstarpēji savienot vadoties pēc ražotāja instrukcijām.

15. Aparatūras statnī montēt rezerves barošanas UPS iekārtu, kas elektrības pazušanas gadījumā nodrošinās izziņošanas sistēmas darbību 72 stundu gaidīšanas režīmā un 0.5 st. trauksmes režīmā.
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